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Lechler tai visame pasaulyje žinomiausias purkštukų gamintojas.

135 metų firmos patirtis ir nuoseklios inovacijos ženkliai prisidėjo prie purškimo technikos 

pažangos. Gilios purškimo technikos žinios yra Lechler produktų neeilinio tikslumo, patikimu-

mo ir patvarumo pagrindas.

Šiame leidinyje apžvelg- 
sime Lechler purkštukus ir 
purkštukų reikmenis, skirtus  
žemės ūkiui.

Moderni augalų apsauga yra 
šis tas daugiau nei aplinkai 
draugiškų preparatų naudo-
jimas. Svarbiausia purškime 
yra tikslumas. Norint tolygaus 
purškiamo paviršiaus pa-
dengimo, reikia kad lašeliai jį 
pasiektų tiksliai. Jei saugome  
aplinką – tai lašelių nupūtimo, 
nulašėjimo ir nugaravimo 
neturi būti.

Šiandieniniai reikalavimai 
purškimo technikai, o ypač 
purkštukams yra labai dideli. 
Iš purkštukų laukiame tokio 
tikslumo, koks prieš keletą 
metų dar buvo neįmanomas. 

FIRMOS LECHLER PURKŠTUKAI –  
NAUDA ŽEMDIRBIUI, TOLERANCIJA GAMTAI

Lechler mielai priima šiuos  
iššūkius.

Lechler gaminiuose visi vieno 
tipo purkštukų srautai visiškai  
vienodi. Tai pasiekti – sudė-
tingas gamybos uždavinys. 
Pastovi procesų kontrolė, pra-
dedant žaliava, jos apdirbimu,  
gamyba ir produkto išsiunti-
mu - visa tai sertifikuota pagal 
ISO 9001:2008.

Labai svarbų vaidmenį atlieka 
ne tik aukšta kokybės kont-
rolė, bet ir glaudūs kontaktai 
bei pastovus bendradarbiavi-
mas su patikrų, agronomijos 
specialistais, purškimo techni-
kos ir priemonių gamintojais. 
Tik suprantant visų grandžių 
poreikius, reikalavimus ir 
galimybes, galima sukurti 
kiekvienam tikslui tinkamus 
purkštukus.

Tai ypač svarbu augalininkys-
tėje. Šiandien efektyvi augali-
ninkystė kelia daug skirtingų, 

bet tampriai tarpusavyje 
susijusių reikalavimų. Be bio-
loginių ir ekologinių aspektų,  
atsiranda nacionaliniai bei 
tarptautiniai klausimai.

Lechler daro viską, kad 
klientams, nepaisant įvai-
rių, kartais net prieštaringų 
aspektų, pasiūlyti kiekvienam 
poreikiui ir tikslui optimaliausią 
purkštuką.
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Pasiekti laimėjimai mums nėra galutinis rezultatas, o  
tik tarpinis žingsnis į tobulumą 
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GERIAUSIAS PURKŠTUKAS JŪSŲ AUGALŲ APSAUGAI                                                  

Subrendę visiems iššūkiams.

Techniniai reikalavimai

Lechler purkštukai atitinka 
JKI-, ENTAM bei Europos 
ir tarptautiniame lygyje  
galiojančius EN-/ISO reika-
lavimus. Pavyzdžiui, tūrinio 
srauto paklaida ir skysčio 
pasiskirstymo tolygumas.

Norint pasiekti geriausią rezultatą - sukibimas, nupūtimas, biologinis poveikis, ekologiniai pokyčiai - augalų apsau-
gos priemonių išpurškimas negali būti paliktas atsitiktinumui. Naudodami Lechler purkštukus jūs kiekvienu atveju  
pasieksite norimą rezultatą.

Biologiniai reikalavimai

Norint geriausio purškimo 
poveikio, augalų apsaugos 
priemones išpurkšti reikia 
labai tiksliai.  
Mūsų plokščiasraučiais  
arba dvisraučiais purkštu-
kais jūs gausite ypač tikslų 
dozavimą ir tolygų skersinį 
pasiskirstymą.  
Plokščiasraučiai purkštukai 
labai tinka puikiam prie-
monių įsiskverbimui (pvz., 
kovai su miltlige javuose). 
Dvigubo srauto purkštukai  
rekomenduojami optimaliai 

Aplinkosauginiai 
reikalavimai 

Optimalus kiekis - nei per-
daug, nei per mažai´.

Norint efektyviai panaudoti 
augalų apsaugos prie-
mones, reikia kuo mažiau 
prarasti purškiamos me-
džiagos ir tuo pačiu  kuo 
daugiau jos turi patekti ant 
purškiamo paviršiaus. Taip 
pat labai svarbu sumažinti 

Nuostolius mažinanti 
technika

Specialūs augalų apsau-
gos priemonių vartojimo 
nurodymai, pvz., atstumų 
nuo vandens telkinių ir ribų  
laikymosi reikalavimai. Tam 
labai gerai tinka inžektori-
niai purkštukai. 

padengti vertikalius  pavir-
šius (pvz., kovai su žolėmis 
arba varpų apdorojimui). 
Jie taip pat gerai padengia 
šešėlines puses grumstuo-
tose žemėse arba tiesiogi-
nės sėjos metu.

nunešimą pavėjui ir nuga-
ravimą, taip sumažinant 
pavojų augalams, vandens 
telkiniams, žmonėms bei 
gyvūnams. Lechler purkš-
tukai teisingas pasirinkimas 
šiam tikslui pasiekti.
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GRIAUSIAS TO PAVYZDYS - 
LECHLER IDTA PURKŠTUKAS

Viena yra gerai išmanyti 
skirtingus augalininkystės  
reikalavimus. Ir visai kas 
kita- išmanymą efektyviai 
panaudoti. Geras to pavyz-
dys - naujovių pritaikymas 

Apgalvota dvigubo srauto koncepcija

Optimaliam purškimui ir padengimui IDTA purkštukas purškia  
asimetriniais kampais – 120° į priekį ir 90° atgal. Toks paskirs-
tymas purškiamą paviršių pasiekia vienodais abiejų srautų 
pločiais. Tūrinis srauto kiekis 60 % į priekį ir 40% atgal  numa-
tytas didesniems purškimo plotams ir didesniems važiavimo 
greičiams.

Tikri faktai 

Lygindami IDTA purkštukus su kitų tipų purkštukais, atlikome 
įvairius bandymus laukuose. Purškimas buvo atliekamas verti-
kaliam purškimo paviršiui (pvz., kova su piktžolėmis ) naudojant 
lakmuso popierių ir lauko purkštuvą.
Bandymo tikslas buvo – padengimas važiavimo kryptimi ir 
priešingoje pusėje, naudojant skirtingus purkštukus ir važiuojant 
skirtingais greičiais.

Norint pasiekti aukštą augalų 
apsaugos priemonių biolo-
ginį efektyvumą reikia kad 
apipurškiamas paviršius 
būtų padengtas optimaliai.  
Priklausomai nuo kultūros,  
puikiai galima panaudoti 
vieno arba dviejų skirtingų 
tipų purkštukus. Šiuo atveju 
labai svarbu tiksliai nustatyti 
apipurškiamus plotus. 

Viršutiniame augalo trečdalyje 
IDTA purkštukai 40 % paviršių 
padengia geriau nei ID purkš-
tukai. O apatiniame trečdalyje, 
atvirkščiai, ID purkštukai 30 % 
geriau padengia augalą. Todėl 
kiekvienu atveju, priklau-
somai nuo purškimo tikslo, 
reikia pasirinkti tinkamiausius 
purkštukus.

praktiniams reikalavimams.  
Tai Lechler purkštukas 
IDTA.
IDTA tai labai mažo lašelių 
nunešimo pavėjui, inžek-
torinis dvigubo asimetrinio 

srauto purkštukas, skirtas 
optimaliam purškimui ir 
šešėlinių zonų sumažinimui 
važiuojant dideliu greičiu.
Naujausias Lechler plačios 
paskirties purkštukų šei-

mos narys dar labiau praple-
čia žemdirbio galimybes. 

Tipas Lechler
ID 120-03 (ID3)

Lechler
IDTA 120-03

Konkurentų, 
asimetriniai DF  

110-03

Slėgis 5 bar 5 bar 5 bar

Greitis 12 km/h 12 km/h 12 km/h

Padengimas 
važiavimo 
kryptimi – srautas 
į priekį 
––––––––––––––
Padengimo 
laipsnis %
––––––––––––––
+ Lašelių skaičius  
/ cm²

5,4 % + 5 d/cm² 15,5 % + 10 d/cm² 5,9 % + 5,6 d/cm²

Padengimas 
važiavimo 
kryptimi – srautas 
į priekį 
––––––––––––––
Padengimo 
laipsnis %
––––––––––––––
+ Lašelių skaičius  
/ cm²

9,5 % + 24,9 d/cm² 30,2 % + 60,7 d/cm² 27,2 % + 63,5 d/cm²

Daugiau panaudojimo galimybių

Prie purškimo kampų ir srautų pritaikyti ir lašelių 
dydžiai. Sraute važiavimo į priekį kryptimi smul-
kesni lašeliai pasirūpina kiek įmanoma geresniu 
padengimu, o srautas atgal garantuoja didesnių 
lašelių spektrą reikalingą nunešimo stabilumui.  
Dėl didelio nunešimo pavėjui sumažinimo, didelių 
lašelių ir tikslaus išpurškimo, su IDTA galima dirbti 
ir pučiant vėjui ir važiuojant didesniais greičiais, ko 
nebūtų galima daryti su kitokiais purkštukais.

Rezultatas, kurį reikia paryškinti

Lyginant su standartiniais plyšiniais inžektoriniais purkštu-
kais, tokiais kaip ID 120-03, IDTA pateikia tokius privalu-
mus:

�� Padvigubintas bendro padengimo laipsnis
�� Ženkliai geresnis pasiskirstymas važiavimo kryptimi į 
priekį ir atgal

�� Ženkliai tolygesnis padengimas važiavimo kryptimi į 
priekį ir atgal
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200 l/ha, 16 km/h

5,3 bar

B
an

d
o

m
as

is
 p

ur
šk

im
as

 (n
g

/c
m

2 )
/(

g
/h

a)

Pozicija 1, viršuje Pozicija 2, viduryje

16 km/h - 200 l/ha

Pozicija 3, apačioje

Šaltinis: Sygenta Agro GmbH
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5,3 bar

0,5

1,5

2,5

1

2

3

0
2

ID-120-03
5,0 bar

Vertikalus iš priekio

Varpos: 8 km/h - 230 l/ha

Vertikalus iš galo

Šaltinis: Research Institute of Horticulture Department of Agroengineering Skierniewice, Poland
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Pav. 1: Purkštukų palyginimas purškiant žieminius kviečius. Purkštukai ID 120-05 
ir IDTA 120-05C viršutiniame, viduriniame ir apatiniame trečdaliuose.

Pav. 2: Varpų padengimo laipsnis, purškiami kviečiai BBCH 55, važiuojant skirtingais greičiais ir naudojant skirtingus purkštukus.

Važiuojant 8 km/h greičiu, purkštukai IDKT su simetriniu srauto 
paskirstymu rodo subalansuotą padengimo laipsnį tiek prieki-
niame, tiek galiniame srautuose.

Važiuojant 12 k/h ir didesniu greičiu, išryškėja asimetrinio IDTA 
srauto privalumai demonstruojantys tolygų padengimą.

Tikslinis apipurškimas – geresnis vertikalių purškimo paviršių padengimas asimetrinio srauto paskirstymu  
važiuojant didesniu greičiu 
 
Žieminiai kviečiai BBCH 55

Specifinis tikslinis paviršiaus padengimas priklauso nuo purkštuko tipo 

Žieminiai kviečiai BBCH 37
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05 09 11 15 17/32 34 5313100700

DroplegUL

FT 1,0 – 3,0 bar

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

15 17/32 34 53 63 69 79 89

DroplegUL

TwinSprayCap
FT 1,0 – 3,0 bar

ID 4,0 – 8,0 bar
IDK / IDKN 1,5 – 3,0 bar

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

Kukurūzai
Herbicidų panaudojimas 

Kukurūzai
Herbicidų ir insekticidų panaudojimas

PURKŠTUKŲ PASIRINKIMO REKOMENDACIJOS 

00 07 09 13 21 25 29 30 31 32 71-9237 39 49 51 59 61-69

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

ID 4,0 – 8,0 bar
IDK / IDKN 1,5 – 3,0 bar

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

11 13 18 51 55 57-59 61-6533141200 66-67 69 79

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

ID 4,0 – 8,0 bar
IDK / IDKN 1,5 – 3,0 bar

10

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

DroplegUL

TwinSprayCap
FT 1,0 – 3,0 bar

PRE
1,5 – 8,0 bar

Javai
Dviejų purkštukų strategija
- ID, IDK/IDKN geras įsiskverbimas
- IDTA, IDKT optimalus padengimas be purškimo šešėlių susidarymo

Rapsai 

Herbicidai

Fungicidai/Insekticidai

Fungicidai/Insekticidai

Herbicidai

Fungicidai/Insekticidai

Fungicidai/Insekticidai
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Herbicidai

Herbicidai

Fungicidai/Insekticidai

BBCH Augimo stadjia BBCH Augimo stadjia

BBCH Augimo stadjia BBCH Augimo stadjia
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IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

9 10 11 12 13 14 51 69 75 88 97

ID 4,0 – 8,0 bar
DroplegUL

FT 1,0 – 3,0 bar

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

Soja

PURKŠTUKŲ PASIRINKIMO REKOMENDACIJOS 

ID 4,0 – 8,0 bar
IDK / IDKN 1,5 – 3,0 bar

07 10 14 19120900 39 49

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

ID 4,0 – 8,0 bar
IDK / IDKN 1,5 – 3,0 bar

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

Cukriniai 

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

Herbicidai Piktžolių naikinimui

TwinCap kartu su 
ID4,0-8,0 bar arba
IDK/IDKN 1,5-3,0 bar
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Bulvės
Herbicidų panaudojimas 

Fungicidai / Insekticidai

ID / IDN 4,0 – 8,0 bar
IDK / IDKN 1,5 – 3,0 bar

TR 1,5 – 3,0 bar

DT 1,0 – 2,5 bar
Vagų apdorojimas

IDTA 4,0 – 8,0 bar
IDKT 1,5 – 3,0 bar

Direction of travel

furrow coulter

nozzle

cover plates

planter

Furrow application

Beicavimas skysta
beicavimo priemone
Gumbų duobutės
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Bulvės
Fungicidų ir insekticidų panaudojimas

Insekticidai

Herbicidai

Fungicidai

Herbicidai

Fungicidai/Insekticidai

Derliaus nuėmimo 
palengvinimas

BBCH Augimo stadjia

BBCH Augimo stadjia BBCH Augimo stadjia

BBCH Augimo stadjia
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LECHLER PURKŠTUKAI AUGALŲ PRIEŽIŪRAI

ID3 IDK/ 
IDKN IDTA IDKT PRE AD QS 80 LU ST/SC DF FT/DT TR ITR FD FL IS IDKS BN OC E ID 90 IDK 90 AD 90

Srauto forma

Nunešimas pavėjui ypatingai 
mažas

labai 
mažas 

ypatingai 
mažas

labai 
mažas 

ekstremaliai 
mažas mažas mažas/ 

vidutinis
mažas/ 
vidutinis vidutinis didelis vidutinis didelis labai 

mažas 
ekstremaliai 

mažas
labai 

mažas 
ypatingai 
mažas

labai 
mažas vidutinis vidutinis vidutinis ypatingai 

mažas
labai 

mažas mažas

Rekomenduojamas darbinis slėgis (bar) 2/3*-4-8 1**-/1,5-3-6 1-4-8 1***-/1,5-3-6 1,5-8 1,5-3-6 1,5-5 1,5-2,5-5 2-3-5 2-3-5 1-2-3 3-8 3-5-10 1,5-4 1-5 2-4-8 1****/1,5-3-6 - 1,5-2,5-5 - 2*/3-4-8 1**-/1,5-3-6 1,5-3-6

Herbicidai

Prieš sėją          -    - -   -  -   

Prieš sudygimą          -    - -   -  -   

Sisteminiai po sudygimo     -         - -   -  -   

Kontaktiniai po sudygimo     -        - - -   -  -   

Fungicidai
Kontaktiniai     -         - -   -  -   

Sisteminiai     -         - -   -  -   

Insekticidai
Kontaktiniai     -         - -   -  -   

Sisteminiai     -         - -   -  -   

Skystos trąšos  (2-4)  (1**/1,5-2,5)  (1-4)  (1***/1,5-2,5)  (1,5-4)  (1,5-2,5)   (1,5-2,0)    (1,5-2,0)  (2) -  (1-2) -  (3-5)    (2,0-4,0)  (1****/1,5-2,5) -  (1,5-2,0) -  (2-4)  (1**/1,5-2,5)  (1,5-2,5)

Augimo aktyvatoriai     -         - -   -  -   

Lietinimas          - - -      -  -   

Rekomenduojamas darbinis slėgis (bar) - - - - - - - - - - - 3-8 - - - 2-4-8 1****/1,5-3-6 1-2-4-6 1,5-2,5-5 1-3-4 - - -

Herbicidai

Prieš sėją - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Prieš sudygimą - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Sisteminiai po sudygimo - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Kontaktiniai po sudygimo - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Fungicidai
Kontaktiniai - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Sisteminiai - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Insekticidai
Kontaktiniai - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Sisteminiai - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Skystos trąšos - - - - - - - - - - - - - - -  (2,0-4,0)  (1****/1,5-2,5)  (1-2)  (1,5-2,0)  (1-2) - - -

Augimo aktyvatoriai - - - - - - - - - - -  - - -      - - -

Lietinimas - - - - - - - - - - - - - - -      - - -

Vadovautis gamintojų rekomendacijomis. Purkštukų dydžiai: * ID3-01/-015  ** IDK-04/-05/-06  *** IDKT-03/-04/-05/-06	
	  IDKN-03/-04

Purkštukų dydžiai: **** IDKS-03/-04/-05/-06

 = labai gerai tinka     = gerai tinka      = nelabai tinka    - netinka

Augalininkystė

Augalininkystė ir kaupiamieji augalai 
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JKI pripažinta kaip nuos-
tolius mažinanti priemonė: 
90/75/50 %

Aktuali informacija 
www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik

Plyšiniai inžektoriniai 
purkštukai ID3

Ypatingai mažo lašelių nune-
šimo, orą siurbiantis plyšinis 
plokščiasrautis purkštukas 
profesionalams

Požymiai
�� 90 % sumažintas nuneši-
mas pavėjui 
- ID 120-025 iki 05
�� Ilgo tipo inžektoriaus 
konstrukcija garantuoja 
nunešimo pavėjui stabilumą 
esant slėgiui net iki 8 bar
�� Laiku atliekamas purški-
mas netgi esant nepalan-
kioms oro sąlygoms
�� Padidėjusi smūgio jėga 
esant didesniam slėgiui; 
prisitaikymas prie važiavi-
mo greičio ir išpurškiamo 
skysčio kiekio nekeičiant 
purkštukų; 
�� Labai geras padengimas ir 
produkto įsiskverbimas

G 1965
G 1966
G 1968
G 1969
G 1970
G 1971
G 1972
G 1973
G 1974

Purkštuko dydžiai
01 – 08

Purškimo kampas
120°

Medžiaga
Plastmasė, Keramika

Darbinis slėgis
- ID-01 iki -015:  

3 – 4 – 8 bar
- ID-02 iki -08:  

2 – 4 – 8 bar

Rekomenduojami 
filtriukai
80 M 01
60 M 02 – 04
25 M 05 – 08

Lašelių dydis
Ypatingai dideli – 
vidutiniai

Tvirtinami dangte-
liais
10 mm

bar

AHL
UAN

ISO Skystis

OrasOras

Purkštuko 
korpusas

Inžektorius

Dozavimo 
plokštelė

Mundštukas

Žiedelis

Ø 14,8

2

SW 10

33

ID3 ID3-C

Užsakymo pavyzdys 
Tipas 	 +	 Purškimo kampas	 +	 Tarptautinis dydis 	 +	 Medžiaga	 =	 Užsakymo numeris
ID3			   120°			   025					     (Plastmasė)	 =	 ID-120-025
ID3			   120°			   025					     C (Keramikaa)	 =	 ID-120-025 C

Panaudojimo sritys
Augalų apsaugos 
priemonėms ir au-
gimo aktyvatoriams 
paskleisti

Skystoms trąšoms

Raundapo purški-
mui kartu naudojant  
asimetrinio srauto 
IS 80

Golfo aikštynams 

Šerdelės įstatymas ne-
naudojant jokių įrankių

Kompaktiški plyšiniai inžektoriniai 
purkštukai IDK/IDKN

Labai mažo lašelių nunešimo, 
kompaktiškas, orą siurbiantis 
inžektorinis plyšinis plokščias-
rautis plataus lašelių spektro 
(nuo labai didelių iki smulkių 
lašelių) purkštukas.

Požymiai
�� 90 % sumažintas nuneši-
mas pavėjui 
- IDK 120-05 iki 06
- IDKN 120-03 iki 04 
�� Labai mažas nunešimas 
pavėjui ir nuostolius ma-
žinantis dirbant slėgiu iki 
3,0 bar (priklausomai nuo 
dydžio)
�� Finansiškai palanki alter-
natyva standartiniams 
purkštukams 
�� Labai gera padengimo 
struktūra ir produkto įsi-
skverbimas

G 1661
G 1662
G 1663
G 1683
G 1718
G 1799
G 1800
G 1801
G 1802
G 1936

Ø 14,8

2,0

22

SW 8IDK

* IDKN žymėjimas: korpuse balta juosta

IDK-C IDKN*

Purkštuko dydžiai
01 – 06

Purškimo kampas
90°, 120°

Medžiaga
Plastmasė, Keramika

Darbinis slėgis
- IDK-01 iki -03:  

1,5 – 3 – 6 bar
- IDK-04 iki -06:  

1 – 1,5 – 3 – 6 bar
- IDKN-03 iki -04:  

1 – 1,5 – 3 – 6 bar

Rekomenduojami 
filtriukai
80 M 01
60 M 015 – 04
25 M 05 – 06

Lašelių dydis
Ypatingai dideli – 
smulkūs

Tvirtinami dangte-
liais
8 mm

bar

ISO Skystis

Oras Oras

Purkštuko 
korpusas

Inžektorius

Panaudojimo sritys
Augalų apsaugos 
priemonėms ir au-
gimo aktyvatoriams 
paskleisti
Skystoms trąšoms

Purškimo lankui

Raundapo purškimui 
kartu  naudojant  
asimetrinio srauto 
IDKS 80
Golfo aikštynams

Nugariniams purkš-
tuvams 

Šiltnamiuose 

Užsakymo pavyzdys 
Tipas 	 +	 Purškimo kampas	 +	 Tarptautinis dydis 	 +	 Medžiaga	 =	 Užsakymo numeris
IDK			   120°		  01				    (Plastmasė)	 =	 IDK 120-01
IDK			   120°		  01				    C (Keramika)	 =	 IDK 120-01 C
IDK			   120°		  03				    (PP)	 =	 IDK 120-03 PP
MultiCap
IDK			   120°		  01				    (Plastmasė)	 =	 MultiCap IDK 120-01

AHL
UAN

Šerdelės įstatymas ne-
naudojant jokių įrankių 

JKI pripažinta kaip nuos-
tolius mažinanti priemonė: 
90/75/50 %

Aktuali informacija 
www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik
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Plyšiniai purkštukai PRE – 
purškimui prieš sudygimą

Ypatingai mažo nunešimo  
plyšinis purkštukas herbicidų  
purškimui prieš sudygimą.

Požymiai
�� 95 % sumažintas nunešimas 
pavėjui, dirbant slėgiu nuo 
1,5 iki 5 bar
�� Lankstus prisitaikymas prie  
buferinių zonų
�� Platus slėgio diapazonas 
nuo 1,5 iki 8 bar
�� Didelis našumas lengvai su-
derinant išpurškiamo skysčio 
kiekį ir važiavimo greitį
�� Savalaikis purškimas net 
esant nepalankioms oro 
sąlygoms 

G 1981

Ø 31

53

38,5

Ø 12

Purkštuko dydžiai
05

Purškimo kampas
130°

Medžiaga
Plastmasė

Darbinis slėgis
1,5 – 8 bar

bar

ISO Rekomenduojami 
filtriukai
25 M

Lašelių dydis
Ypatingai dideli

Panaudojimo sritys
Herbicidams prieš 
sudygimą

Skystoms trąšoms

Golfo aikštynams 

AHL
UAN

Universalūs plyšiniai 
plokščiasraučiai purkštukai LU

Universalus plokščiasrautis  
smulkių lašelių purkštukas.

Požymiai
�� Platus slėgio diapazonas 
�� Mažas nunešimas pavėjui 
dirbant slėgiu iki 2,5 bar
�� Padengimas smulkiais 
lašeliais
�� Aukšta gaminio kokybė

11,0

4,0
2,0

Ø 14,8

SW 8

LU LU-C

LU-S

Purkštuko dydžiai
01 – 08

Purškimo kampas
90°, 120°

Medžiaga
Plastmasė, plienas, 
Keramikaa

Darbinis slėgis 
1,5 – 2,5 – 5 bar

Rekomenduojami 
filtriukai
80 M  01 – 015
60 M  02 – 04
25 M  05 – 08

Lašelių dydis
Dideli  - smulkūs

Tvirtinami dangte-
liais
8 mm

bar

ISO Panaudojimo sritys
Augalų apsaugos 
priemonėms ir au-
gimo aktyvatoriams 
paskleisti

Raundapo purški-
mui kartu naudojant  
šoninio srauto OC 
purkštukus

Nugariniams purkš-
tuvams 

Šiltnamiuose

G 1240
G 1242
G 1524
G 1596
G 1597

Užsakymo pavyzdys 
Tipas 	 +	 Purškimo kampas	 +	 Tarptautinis dydis	 +	 Medžiaga	 =	 Užsakymo numeris
LU			   120°				    02					    (Plastmasė)	 =	 LU 120-02
LU			   120°				    015					    C (Keramikaa)	 =	 LU 120-015 C
LU			   120°				    03					    S (Plienas)	 =	 LU 120-015 S

JKI pripažinta kaip nuos-
tolius mažinanti priemonė: 
95/90 %

Aktuali informacija 
www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik
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Juostiniai purkštukai E

Plyšinis purkštukas skystį 
paskirstantis stačiakampio 
forma, skirtas purkšti juostoms  
ir eilėms

Požymiai
�� Vienintelis JK Institute pripa-
žintas juostinis purkštukas, 
kuris 90% atsparus nuneši-
mui pavėjui!
�� Pilnai suformuotas purškimo 
kampas, dirbant slėgiu nuo 
1 bar
�� Tolygus produkto pasiskirs-
tymas visame juostos plotyje
�� Galima nustatyti purškimą  
ypač mažais atstumais  

G 1435
G 1436
G 1437
G 1438

Purkštuko dydžiai
01 – 08

Purškimo kampas
80°

Medžiaga
Bronza, Plastmasė

Darbinis slėgis 
1 – 3 – 4 bar

bar

ISO

Ø 14,8

2,0
4,0

11,0

SW 8

Rekomenduojami 
filtriukai
80 M  01 – 015
60 M  02 – 04
25 M  05 – 08

Lašelių dydis
Dideli - smulkūs

Tvirtinami dang-
teliais
8 mm

Panaudojimo sritys
Juostų purškimui

Nugariniams purkš-
tuvams 

Purkštukų sureguliavimas 

Naudojant Lechler juostinius purkštukus E, galima nustatyti 
ypač mažus purškimo atstumus. 
Taip galima išvengti juostų purškimo susidubliavimo.
Juostos plotį  B galima nustatyti keičiant purškimo aukštį H  
arba /ir pasukant srauto ašį.

Purškimo priemonių kiekio sumažinimas

Priklausomai nuo juostų ir eilių platumo, priemonių sunaudoji-
mo kiekis purškiant juostiniais purkštukais, sudaro nuo 10-50%  
to kiekio, kuris sunaudojamas purškiant ištisiniu padengimu. 

A

B

80° 80°

B

H

Purškimo 
aukštis H  

cm

Juostos plotis 
B  

cm

Purškiamos priemonės suvarto-
jimas* %, kai eilės plotis A 

50 cm 75 cm 100 cm

7 10 20 13 10

10 15 30 20 15

13 20 40 27 20

16 25 50 33 25

*Purškiamos priemonės suvartojimas % , lyginant su viso ploto purškimu

Užsakymo pavyzdys 
Tipas 	 +	 Purškimo kampas	 +	 Tarptautinis dydis 	 +	 Medžiaga	 =	 Užsakymo numeris
E		  80°						     02			   Bronza	 =	 8002 E Bronza
E		  80°						     02			   Plastmasė	 =	 8002 E

120° važiavimo 
kryptimi

(60 % srauto)

90° priešinga 
važiavimui kryptimi 

(40 % srauto)

Dviejų srautų asimetriniai 
inžektoriniai purkštukai IDTA

Ypatingai nunešimui pavėjui 
atsparūs inžektoriniai dviejų 
asimetrinių srautų purkštukai 
skirti optimaliam padengimui ir 
purškimo šešėlių sumažinimui  
važiuojant  didesniais greičiais 

Požymiai
�� Labai mažas nunešimas 
pavėjui pasirenkant bet kurį 
leistino diapazono slėgį
�� Purkštukas kartu su tvir-
tinimo dangteliu sistemai  
Multijet
�� Du asimetriniai 30° ir 50° 
srautai su skirtingomis 
skysčio išpurškimo nor-
momis 
- 90°/120° srautai purškia-

mą paviršių pasiekia tokiu 
pačiu srauto pločiu

- Smulkesnių lašelių spek-
tras važiavimo kryptimi, 
optimalus padengimas

- Didesnių, nunešimo 
pavėjui atsparesnių lašelių 
spektras priešinga važiavi-
mui kryptimi 

- Tikslus pakraščių apipurš-
kimas kartu naudojant IS 
purkštukus  

�� Optimali apsauga vartotojui 
– inžektorius pakeičiamas 
be įrankių, dėvint tik apsau-
gines pirštines (patentuota)

Purkštuko dydžiai
02 – 08

Purškimo kampas
į priekį 120°/ 
atgal 90° 

Medžiaga
Keramika

bar

ISO

Naujiena

Ø 31

Ø 18

45

Skystis

Oras

Purkštuko 
korpusas ir 
dangtelis

Inžektorius

Važiavimo kryptis

50° 30°

Inžektorius pakeičiamas 
be įrankių

Twin Asymmetric Full Coverage

PATENTUOTA 

Važiavimo kryptis

G 2015
G 2016
G 2017
G 2018

Užsakymo pavyzdys 
Tipas 	+	Purškimo kampas	+	Tarptautinis dydis 	+	 Medžiaga	 =	 Užsakymo numeris
IDTA		  120°		  025		  C (Keramika)	=	 IDTA 120-025 C

Darbinis slėgis
1 – 4 – 8 bar

Rekomenduojami 
filtriukai
80M 02
60M 025 – 08

Lašelių dydis
Ypatingai dideli – 
vidutiniai

Panaudojimo sritys
Augalų apsaugos 
priemonės ir augimo 
reguliatoriaii 

Pakraščių purškimas 
kartu naudojant IS 
80 purkštukus

Golfo aikštynams

JKI pripažinta kaip nuos-
tolius mažinanti priemonė: 
90/75/50 %

Aktuali informacija 
www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik
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Dviejų srautų kompaktiški plyšiniai  
inžektoriniai purkštukai IDKT

Labai mažo nunešimo pavėjui,  
orą siurbiantys – dvigubo 
srauto purkštukai optimaliam 
padengimui ir purškimo šešėlių 
sumažinimui.

Požymiai
�� 90 % sumažintas nuneši-
mas, naudojant dydžius  
nuo 120-02 iki 06
�� Kompaktiškas modelis
�� Optimalus augalų lapų ir 
vertikalių purškimo objektų 
padengimas, gaunamas 
dviejų vienodų srautų  
30°/30° dėka 
�� Purškimo šešėlių sumaži-
nimas
�� Pagerintas padengimas  
subalansuoto lašelių spek-
tro dėka 
�� JK Institute pripažintas  
tinkamu naudoti kartu su 
to paties dydžio IDK/IDKN 
purkštukais purškimo sijos 
vidurinėse dalyse

G 1836
G 1837
G 1865
G 1882
G 1883
G 1884
G 1911
G 1912
G 1935

Ø 14,8

SW 8

22,0

2,0

IDKT-C IDKT

Purkštuko dydžiai
015 – 06

Purškimo kampas
120°

Medžiaga
Plastmasė, Keramika

Darbinis slėgis
- IDKT 015 iki 025:  

1,5 – 3 – 6 bar
- IDKT 03 iki 06:  

1 – 1,5 – 3 – 6 bar

Rekomenduojami 
filtriukai
80M 015 – 02
60M 025 – 06

Lašelių dydis
Ypatingai dideli – 
smulkūs

Tvirtinami dangte-
liais
8 mm

bar

ISO

30° 30°

Skystis

Oras

Purkštuko 
korpusas

Inžektorius

Važiavimo kryptis

Panaudojimo sritys
Augalų apsaugos 
priemonėms ir au-
gimo aktyvatoriams 
paskleisti

Purškimo lankui

Raundapo purški-
mui kartu naudojant  
asimetrinio srauto 
IDKS 80

Golfo aikštynams

Šiltnamiuose
Šerdelės įstatymas ne-
naudojant jokių įrankių

Užsakymo pavyzdys 
Tipas 	 +	 Purškimo kampas	 +	 Tarptautinis dydis +	 Medžiaga	 =	Užsakymo numeris
IDKT			  120°		  04		  (Plastmasė)	 =	IDKT 120-04
IDKT			  120°		  04		  C (Keramika)	 =	IDKT 120-04 C
MultiCap
IDKT			  120°		  04		  (Plastmasė)	 =	MultiCap IDKT 120-04

Asimetrinio srauto plyšiniai 
inžektoriniai purkštukai IS

Labai mažo nunešimo pavėjui,  
orą siurbiantys – asimetrinio 
srauto purkštukai juostų ir 
pakraščių apipurškimui.

Požymiai
�� Prilygsta JK instituto pripa-
žintai nunešimo sumažinimo 
klasei, ant purkštuvo sijos 
montuojant kartu su ID3/ID/
IDN purkštukais
�� Pagal išpurškiamo srauto 
kiekį pritaikyti naudoti su to 
paties dydžio ID3/ID/IDN/
IDTA purkštukais
�� Asimetrinis srautas (20°/60° 
nuo ašies)
�� Apipurškimas griežtai laikan-
tis vandens telkinių apsau-
ginių juostų ribų ir lauko 
pakraščių
�� Optimali kaimyninių kultūrų  
apsauga (lauko pakraščių 
padengimas) arba purškiant 
eiles, riboto pločio herbicidų 
juostas, purškimams po 
augalų lapais 

G 1682
G 1753
G 1754
G 1755

Purkštuko dydžiai
02 – 06

Purškimo kampas
80°

Medžiaga
Plastmasė

Darbinis slėgis
- Lauko purkštuvams  	

2 – 4 – 8 bar
- Vertikaliai sijai 	

2 – 8 – 15 bar
w
Rekomenduojami 
filtriukai
60 M  02 – 04
25 M  05 – 06

Lašelių dydis
Labai didedi - dideli

Tvirtinami dangte-
liais
10 mm

bar

Skystis

Oras Oras

Inžektorius

Purkštuko 
korpusas 

Ø 12,6

SW 10

Ø 14,8

4,0
2,0

42,0

Panaudojimo sritys
Purkštukai pakraš-
čiams

Juostų apipurškimui 
soduose ir vynuogy-
nuose

Vertikalioms sijoms 

Purškimo lankui

Šerdelės įstatymas ne-
naudojant jokių įrankių

Užsakymo pavyzdys 
Tipas 	 +	 Purškimo kampas	 +	 Tarptautinis dydis +	 Medžiaga	 =	 Užsakymo numeris
IS			   80°				    02	 (Plastmasė)	 =	 IS 80-02

JKI pripažinta kaip nuos-
tolius mažinanti priemonė: 
90/75/50 %

Aktuali informacija 
www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik

JKI pripažinta kaip nuos-
tolius mažinanti priemonė: 
90/75/50 %

Aktuali informacija 
www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik
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Asimetrinio srauto kompaktiški 
plyšiniai inžektoriniai purkštukai IDKS

Labai mažo nunešimo pavėjui,  
kompaktiški, orą siurbiantys – 
asimetrinio srauto purkštukai 
juostų ir pakraščių apipurškimui.

Požymiai
�� Prilygsta JK instituto pripa-
žintai nunešimo sumažinimo 
klasei, ant lauko purkštuvo si-
jos montuojant kartu su IDK/
IDKN/IDKT purkštukais
�� Pagal išpurškimo srauto 
kiekį pritaikyti naudoti su to 
paties dydžio IDK/IDKN/IDKT 
purkštukais
�� Asimetrinis srautas (20°/60° 
nuo ašies)
�� Griežtai besilaikantis ribų, 
vandens telkinių apsauginių 
juostų ir lauko pakraščių   
apipurškimas
�� Optimali kaimyninių kultūrų  
apsauga (lauko pakraščių 
padengimas) arba purškiant 
eiles, apriboto srauto herbi-
cidų juostas, purškimams po 
augalų lapais 

G 1786
G 1787
G 1788
G 1789

Purkštuko dydžiai
015 – 06

Purškimo kampas
80°

Medžiaga
Plastmasė

Darbinis slėgis
- Lauko purkštu-

vams: 
IDKS 015 – 025: 
1,5 – 3 – 6 bar

- IDKS* 03 – 06:  
1 – 3 – 6 bar

- Vertikaliai sijai: 
1*/1,5 – 8 – 15 bar

Rekomenduojami 
filtriukai
60 M  015 – 04
25 M  05 – 06

Lašelių dydis
Labai dideli - vidu-
tiniai

Tvirtinami dangte-
liais
8 mm

bar

Skystis

OrasOras

Purkštuko 
korpusas 

Inžektorius

Ø 14,8
Ø 12,6

SW 8

2,0

22,0

Panaudojimo sritys
Purkštukai pakraš-
čiams

Juostų apipurškimui 
soduose ir vynuogy-
nuose

Vertikalioms sijoms 

Purškimo lankui

Nugariniams purkš-
tuvams 

Šiltnamiams

Šerdelės įstatymas ne-
naudojant jokių įrankių

Užsakymo pavyzdys 
Tipas 	 +	 Purškimo kampas	 +	 Tarptautinis dydis +	 Medžiaga	 =	 Užsakymo numeris
IDKS		  80°						     02	 (Plastmasė)	 =	 IDKS 80-02

FD skystų trąšų purkštukai

Horizontalios plokščios čiurkš-
lės purkštukas

Požymiai
�� Augalus tausojantis skystų 
trąšų išpurškimas horizon-
talia čiurkšle
�� Iki minimumo sumažin-
tas nudeginimo pavojus 
padengiant nepaprastai 
dideliais lašais
�� Optimalus skersinis pa-
siskirstymas, nesusidaro 
juostos
�� Purkštukas kartu su MULTI-
JET sistemos dangteliu
�� Spalvinis žymėjimas pagal 
ISO

Purkštuko dydžiai
03 – 20

Purškimo kampas
130°

Medžiaga
Plastmasė

Darbinis slėgis 
1,5 – 4 bar

bar

AHL
UAN

ISO

38,5

53

Ø 31 

Ø
 FD 08 – 20 = Ø 20,5

FD 03 – 06 = Ø 12 

Rekomenduojami 
filtriukai
60 M FD 03 – 04
25 M FD 05 – 20

Ypatingai dideli
vidurinėse dalyse

Panaudojimo sritys 
Skystoms trąšoms 
išpukšti

Šiltnamiams 

Golfo aikštynams

Be įrankių išimama 
šerdelė

PATENTUOTA 

FD -04 skersinis pasiskirstymas (vanduo)
Slėgis: 2,0 bar · Be įrankių išimama šerdelė: 600 mm · CV 3,4 %

Užsakymo pavyzdys
Tipas	 +	 Tarptautinis dydis	 +	 Medžiaga	 =	 Užsakymo numeris
FD			   06				    (POM)	 =	 FD 06

JKI pripažinta kaip nuos-
tolius mažinanti priemonė: 
90/75/50 %

Aktuali informacija 
www.lechler-agri.com/
verlustminderndetechnik
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Dangteliai 
Prailgintojai

MULTIJET Žymėjimas Spalva Užsakymo Nr. 

Dangtelis su tarpine 
Y.G00.002.02.0 tinka MULTIJET 
sistemai, pvz.

18,5

8,5

Universalus dangtelis, plyšys 
8 ir 10 mm, tinka purkštukams  
AD, DF, E, FL, ID, IDK, IDKN, 
IDKT, IDKS, IS, LU, OC, ST

 raudonas Y.825.3C0.00.00.00.0

 mėlynas Y.825.3C0.00.30.00.0

 geltonas Y.825.3C0.00.10.00.0

 levandų Y.825.3C0.00.80.00.0

 žalias Y.825.3C0.00.20.00.0

 rudas Y.825.3C0.00.70.00.0

 juodas Y.825.3C0.00.40.00.0

 pilkas Y.825.3C0.00.90.00.0

 baltas Y.825.3C0.00.50.00.0

Stiklo pluoštu sustiprintas 
variantas 

Plyšys 8  juodas A.402.900.01.A

Plyšys 10  juodas A.402.902.01.A

Kūgiško srauto purkštukams    
TR, ITR, FT, DT  juodas A.402.904.10

Deflektoriniams purkštukams FT  mėlynas A.402.908.4

Dangtelis su sriegiu 1/4“ NPT  juodas A.402.910.01

Vidinis sriegis

Aklė  juodas A.402.909

Kitų gamintojų Žymėjimas Spalva Užsakymo Nr. 

Dangtelis H Sistemai: 
– Hardi 
su tarpine 
(plyšys 8/10:  
095.015.73.06.36)

Universalus dangtelis, plyšys 
8 ir 10 mm, tinka purkštukams 
AD, DF, E, FL, ID, IDK, IDKN, 
IDKT, IDKS, IS, LU, OC, ST

 juodas 090.078.56.00.40.1

Tarpinė  
(kartu su filtriuku 065.256.56   
arba 065.257.56) 095.015.7J.04.34

Dangtelis R Sistemai: 
– RAU 
su tarpine
(095.015.73.04.61) 
Nuo 2000 metų - dangtelis 
MULTIJET

Purkštukams plyšys 8 
AD, E, IDK, IDKN, IDKT, IDKS, 
LU, OC, ST, DT  raudonas 095.016.56.05.90

Plyšys 8,
Purkštukams AD, E, IDK, IDKN, 
IDKT, IDKS, LU, OC, ST, DT
Plyšys 10 ,
Purkštukams DF, ID3, IS, FL

 levandų 095.016.56.05.97

Tarpiniai ir prailginimo adapteriai

Tarpinis adapteris*, sistema Lechler 
TWISTLOC (092.163.56.00.22.1)
Prailginimas: 22 mm

* su tarpine

Tarpinis adapteris*, sistema Rau
(092.163.56.00.21.0)
Prailginimas: 43 mm

Tarpinis adapteris*, sistema Hardi
(092.163.56.00.20.1)
Prailginimas: 17 mm

Prailginimo adapteris*, sistema  
MULTIJET (092.163.56.00.23.1)
Prailginimas: 32 mm

Filtriukai su vožtuvais
Filtriukai

Filtriukai su vožtuvais, Filtriukai Atidarymo 
slėgis

Sietelio 
tankis

L
mm

D
mm Medžiaga Užsakymo Nr. 

Filtriukas su vožtuvu*

                

0,5 25 M  raudonas 21,5 14,8 Plastmasė 065.266.56.00

0,5 60 M  mėlynas 21,5 14,8 Plastmasė 065.265.56.00

0,5 25 M 21 14,8 Bronza 065.261.30.00

0,5 60 M 21 14,8 Bronza 065.260.30.00

2,5 25 M  raudonas 21,5 14,8 Plastmasė 065.266.56.02

2,5 60 M  mėlynas 21,5 14,8 Plastmasė 065.265.56.02

Filtriukas su vožtuvu (be sietelio)

0,5 - 18,5 14,8 Plastmasė 065.266.56.01

Purkštuko filtriukas*
- 25 M   

raudonas 21,5 14,8 Plastmasė 065.256.56.00

- 60 M  mėlynas 21,5 14,8 Plastmasė 065.257.56.00

- 80 M  geltonas 21,5 14,8 Plastmasė A.424.310.5

Cilindrinis filtriukas

- 25 M   
raudonas 21,0 14,8 Plastmasė 095.009.56.13.43

Filtriukas kepurėlė
- 25 M 8,5 14,8 Cu/Monel 065.252.26.00

- 25 M   
raudonas 8,5 14,8 PA/Monel 200.029.26.00.03

- 60 M  mėlynas 8,5 14,8 PA/Plienas 200.029.1C.01.03

L

L

L

L

L

L

D

D

D

D

D

D

* Dėmesio: Filtriukų ir vožtuvų spalvinis žymėjimas pagal ISO 1973:2007

Filtriukas su tarpine TWISTLOC ir  
MULTIJET sistemoms 

- 25 M   
raudonas 19,2 18,0 Plastmasė,  

Santoprene 065.269.7J 

- 60 M  mėlynas 19,2 18,0 Plastmasė,  
Santoprene 065.268.7J

Filtriukas su tarpine MULTIJET sistemai 

- 60 M  mėlynas 19,2 18,8 Plastmasė,  
Santoprene 065.268.7J.10

L

L

D

D
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Pagalbinės priemonės

Bendros komercinės salygos nurodytos www.lechler-agri.com.  
Saugos instrukcijas taip pat rasite www.lechler-agri.com.  

Bendros komercinės salygos nurodytos www.lechler-agri.com.  
Saugos instrukcijas taip pat rasite www.lechler-agri.com.  

Priedai

Purškimo lentelės 

Lašelių dydžių kalkuliatorius/ hektarų skaičiuoklė 
Užsakymo Nr. 095.009.50.12.11.0

Lakmuso popierius
Dydis: 76 x 26 mm
Užsakymo Nr. Z.WSP.76X.26.00.00.0

Skystų trąšų purškimo lentelė 
(DIN A4)

Augalų purškimo lentelė (DIN A4)

Purkštukų reguliavimo raktas
Užsakymo Nr. 065.231.02

Valymo šepetėlis AD purkštukams 
Užsakymo Nr. 06A.D30.56.00

Valymo šepetėlis
Užsakymo Nr. 095.009.50.10.89.0

Montavimo raktas
Užsakymo Nr. 092.164.40.00.99.0

Apple

Purkštukų kalkuliatorius

Android

Pagalbinės priemonės

Vėjomatis IV Vėjomatis Ill

Matavimai 
�� Oro drėgmė  
- Santykinė drėgmė 
- Rasos taškas 
- ∆T Delta taškas 
- Drėgmės termometras
�� Vėjo greitis  
- Maksimalus 
- Vidutinis 
- Vienetai m/s, km/h,  
	 fpm, mph, kn ir bft  
	 perstatomi pasirinktinai 
�� Temperatūros vienetai C° 
/F° - perstatomi pasirink-
tinai  
�� Vėjo kryptis  
- Skaitmeninis kompasas 
- Integruota vėjo krypties 
vėliavėlė

Matavimai 
�� Vėjo greitis  
- Maksimalus 
- Vidutinis 
- Vienetai m/s, km/h,  
	 fpm, mph, kn ir bft  
	 perstatomi pasirinktinai  
�� Temperatūros vienetai C°/ 
F° - perstatomi pasirink-
tinai

Požymiai
�� Dvigubas ekranas
�� Vieno mygtuko sistema 
duomenų parodymui 
�� Vandeniui ir smūgiams 
atsparus korpusas
�� Dirželis pakabinimui

Užsakymo Nr.: Z.WIN.DME.SS.ER.010 Užsakymo Nr.: Z.WIN.DME.SS.ER.001

Požymiai
�� Šviečiantis ekranas
�� Vandeniui ir smūgiams 
atsparus korpusas
�� Dirželis pakabinimui
�� Dėklas apsaugai nuo pa-
žeidimų ir nešvarumų
�� Vieta stovui pritvirtinti

Nauda
�� Savaiminio kalibravimo oro 
drėgmės jutikliai
�� Dėklas apsaugantis 
matavimo jutiklius nuo 
pažeidimų
�� Fiksuoja visus purškimui 
reikšmingus parametrus 

�� Dėklas apsaugai nuo pa-
žeidimų ir nešvarumų
�� Vieta stovui pritvirtinti

Nauda
�� Dėklas apsaugantis 
matavimo jutiklius nuo 
pažeidimų
�� Darbas viena ranka 

AHL (Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung) / UAN (Urea ammonium nitrate) (28) 1.28 kg/l

ID / IDK / IDKN / FD / PRE (AHL / UAN) 

l/ha
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Lechler GmbH
Agrardüsen . Agricultural Nozzles 
P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen (Germany) 
Phone +49 (0) 71 23 - 962 - 0
Fax +49 (0) 71 23 - 962 - 480
Internet: www.lechler-agri.com
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AHL

UAN UAN
AHL

171

209

243

271

297

345

206

252

291

326

357

411

336

389

434

477

550

427

494

551

604

697

640

739

826

906

1045

854

985

1101

1206

1394

150

183

213

237

260

302

180

221

255

285

312

360

294

341

380

417

482

374

432

482

528

610

560

647

723

792

915

747

862

964

1056

1220

120

146

170

190

208

241

144

176

204

228

250

288

235

272

304

334

385

299

345

385

422

488

448

517

579

634

732

598

690

771

845

976
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142

158

173
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704
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67
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115

134

80
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113

127

139

160
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169
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214
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192

214

235

271

249

288

321

352

407
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383

429

469

542
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0,5 m

h

80°/  90° : h = 60 - 75 - 90 cm
110°/ 120° : h = 40 - 50 - 70 cm

FD/PRE : h = 50 - 70 cm

180 l/ha x 0.5 m x 7.0 km/h 
= 1.05 l/min

‘ ID-120-03 (3.0 bar)

600

0.5 m

180 l/ha 7 km/h

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 bar

IDK (04/05/06 >1.0 bar)
ID

IDKN
FD/PRE
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0.55
0.60
0.64
0.42
0.48
0.54
0.59
0.63
0.68
0.72
0.76
0.83
0.90
0.96
0.46
0.56
0.65
0.73
0.80
0.86
0.92
0.98
1.03
1.13
1.22
1.30
0.57
0.70
0.81
0.91
0.99
1.07
1.15
1.22
1.28
1.40
1.52
1.62

0.69
0.84
0.97
1.08
1.19
1.28
1.37
1.46
1.53
1.68
1.81
1.94
0.91
1.12
1.29
1.44
1.58
1.71
1.82
2.04
2.23
2.41
2.58
1.14
1.39
1.61
1.80
1.97
2.13
2.28
2.55
2.79
3.01
3.22
1.36
1.67
1.93
2.16
2.36
2.55
2.73
3.05
3.34
3.61
3.86

67
77
86
94
101
108
115
122
132
144
154
101
115
130
142
151
163
173
182
199
216
230
110
134
156
175
192
206
221
235
247
271
293
312
137
168
194
218
238
257
276
293
307
336
365
389

56
64
72
78
84
90
96
102
110
120
128
84
96
108
118
126
136
144
152
166
180
192
92
112
130
146
160
172
184
196
206
226
244
260
114
140
162
182
198
214
230
244
256
280
304
324

48
55
62
67
72
77
82
87
94
103
110
72
82
93
101
108
117
123
130
142
154
165
79
96
111
125
137
147
158
168
177
194
209
223
98
120
139
156
170
183
197
209
219
240
261
278

42
48
54
59
63
68
72
77
83
90
96
63
72
81
89
95
102
108
114
125
135
144
69
84
98
110
120
129
138
147
155
170
183
195
86
105
122
137
149
161
173
183
192
210
228
243

34
38
43
47
50
54
58
61
66
72
77
50
58
65
71
76
82
86
91
100
108
115
55
67
78
88
96
103
110
118
124
136
146
156
68
84
97
109
119
128
138
146
154
168
182
194

28
32
36
39
42
45
48
51
55
60
64
42
48
54
59
63
68
72
76
83
90
96
46
56
65
73
80
86
92
98
103
113
122
130
57
70
81
91
99
107
115
122
128
140
152
162

21
24
27
29
32
34
36
38
41
45
48
32
36
41
44
47
51
54
57
62
68
72
35
42
49
55
60
65
69
74
77
85
92
98
43
53
61
68
74
80
86
92
96
105
114
122

20.0
km/h

17
19
22
23
25
27
29
31
33
36
38
25
29
32
35
38
41
43
46
50
54
58
28
34
39
44
48
52
55
59
62
68
73
78
34
42
49
55
59
64
69
73
77
84
91
97

25.0
km/h

13
15
17
19
20
22
23
24
26
29
31
20
23
26
28
30
33
35
36
40
43
46
22
27
31
35
38
41
44
47
49
54
59
62
27
34
39
44
48
51
55
59
61
67
73
78

30.0
km/h

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

16.0
km/h

20.0
km/h

25.0
km/h

30.0
km/h

11
13
14
16
17
18
19
20
22
24
26
17
19
22
24
25
27
29
30
33
36
38
18
22
26
29
32
34
37
39
41
45
49
52
23
28
32
36
40
43
46
49
51
56
61
65

166
202
233
259
286
307
329
350
367
403
434
466
218
269
310
346
379
410
437
490
535
578
619
274
334
386
432
473
511
547
612
670
722
773
326
401
463
518
566
612
655
732
802
866
926

138
168
194
216
238
256
274
292
306
336
362
388
182
224
258
288
316
342
364
408
446
482
516
228
278
322
360
394
426
456
510
558
602
644
272
334
386
432
472
510
546
610
668
722
772

118
144
166
185
204
219
235
250
262
288
310
333
156
192
221
247
271
293
312
350
382
413
442
195
238
276
309
338
365
391
437
478
516
552
233
286
331
370
405
437
468
523
573
619
662

104
126
146
162
179
192
206
219
230
252
272
291
137
168
194
216
237
257
273
306
335
362
387
171
209
242
270
296
320
342
383
419
452
483
204
251
290
324
354
383
410
458
501
542
579

83
101
116
130
143
154
164
175
184
202
217
233
109
134
155
173
190
205
218
245
268
289
310
137
167
193
216
236
256
274
306
335
361
386
163
200
232
259
283
306
328
366
401
433
463

69
84
97
108
119
128
137
146
153
168
181
194
91
112
129
144
158
171
182
204
223
241
258
114
139
161
180
197
213
228
255
279
301
322
136
167
193
216
236
255
273
305
334
361
386

52
63
73
81
89
96
103
110
115
126
136
146
68
84
97
108
119
128
137
153
167
181
194
86
104
121
135
148
160
171
191
209
226
242
102
125
145
162
177
191
205
229
251
271
290

barl/min
41
50
58
65
71
77
82
88
92
101
109
116
55
67
77
86
95
103
109
122
134
145
155
68
83
97
108
118
128
137
153
167
181
193
82
100
116
130
142
153
164
183
200
217
232

33
40
47
52
57
61
66
70
73
81
87
93
44
54
62
69
76
82
87
98
107
116
124
55
67
77
86
95
102
109
122
134
144
155
65
80
93
104
113
122
131
146
160
173
185

28
34
39
43
48
51
55
58
61
67
72
78
36
45
52
58
63
68
73
82
89
96
103
46
56
64
72
79
85
91
102
112
120
129
54
67
77
86
94
102
109
122
134
144
154

l/min(    )
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-01
ID

(60 M)

IDK
LU
ST

(80 M)

-05
ID

IDK
LU

ST/SC
(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-06
ID

IDK
LU
ST

(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-015
ID

IDK
(60 M)

IDKT
LU
AD
ST

(80 M)

-02
ID

IDK
LU/AD

ST
(60 M)
IDKT
IDTA
DF

(80 M)

-025
ID

IDTA
IDK

IDKT
LU
SC

(60 M)

l/ha

0.5 m

h

60 sec. = 6.0 km/h
45 sec. = 8.0 km/h
36 sec. = 10.0 km/h

DF

ST/SC

ID

IDK/IDKN

LU

AD

80°/ 90°
h = 60 - 75 - 90 cm

110°/ 120°
h = 40 - 50 - 70 cm

230 l/ha x 0.5 m x 8.0 km/h 
= 1.53 l/min

‘ ID-120-03 (5.0 bar)

Lechler GmbH
Agrardüsen . Agricultural Nozzles 
P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen (Germany) 
Phone +49 (0) 71 23 - 962 - 0
Fax +49 (0) 71 23 - 962 - 480
Internet: www.lechler-agri.com

ID 01-015: 3.0 - 4.0 - 8.0 bar
ID 02-08: 2.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDTA 02-08: 1.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDK 01-03: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDK 04-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKN 03-04: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 015-025: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 03-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
LU: 1.5 - 2.5 - 5.0 bar
AD: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
ST/SC/DF: 2.0 - 3.0 - 5.0 bar

IDKT

IDTA

600

0.5 m 230 l/ha
8 km/h

-04
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU
AD

ST/SC
DF

(60 M)

-03
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU

AD/ST
SC

(60 M)

DF
(80 M)

bar
(    )

1 2 3 4 5
bar

6 7 8

0.5 m 0.5 m

0.5 m
2 x l/ha = l/ha 

0.25 m

-08
ID/LU/ST

(25 M)
IDTA
(60 M)

l/ha =    -04   x 2 

A
p

p
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ID-120-01

ID-120-015

ID-120-02

ID-120-025

ID120-03

ID-120-04

ID-120-05

ID-120-06

ID-120-08

IDTA 120-02 C

IDTA 120-025 C

IDTA 120-03 C

IDTA 120-04 C

IDTA 120-05 C

IDTA 120-06 C

IDTA 120-08 C

IDK 120-01

IDK 120-015

IDK 120-02

IDK 120-025

IDK 120-03

IDK 120-04

IDK 120-05

IDK 120-06

IDKN 120-03

IDKN 120-04

IDKT 120-015

IDKT 120-02

IDKT 120-025

IDKT 120-03

IDKT 120-04

IDKT 120-05

IDKT 120-06

LU 120-01

LU 120-015

LU 120-02

LU 120-025

LU 120-03

LU 120-04

LU 120-05

LU 120-06

LU 120-08

... TAIP PAT IR MŪSŲ BROŠIŪROSE 

VISA INFORMACIJA VIENU PASPAUDIMU :
LECHLER PORTALAS -ONLINE
Mūsų interneto svetainėje 
rasite visą informaciją apie 
LECHLER produktus ir 
naudingus patarimus.
Be techninių duomenų  
rasite  hektarų skaičiuo-
klę bei patarimus apie 
purkštukų panaudojimą 
įvairiausioms kultūroms.

www.lechler-agri.com

Brošiūra „ Purkštukai ir priedai 
sodo augalams. Naudojimosi 
nurodymai“.

Brošiūra „ Purkštukai 
ir priedai skystoms 
trąšoms išlaistyti . 
Naudojimosi  
nurodymai“.

Brošiūra „ Purkštukai ir priedai 
įvairių  talpų plovimui „

DAUGIAU INFORMACIJOS GALITE RASTI MŪSŲ KATALO-
GE ŽEMĖS ŪKIO PURKŠTUKAI IR PRIEDAI...

LAŠELIŲ  DYDŽIŲ LENTELĖ

Kataloge rasite informaciją 
apie įvairias purkštukų  
panaudojimo galimybes.

Visus dokumentus rasite 
www.lechler.de.
Jei pageidaujite, katalogą 
atsiųsime.

Klasifikavimas pagal lašelių dydžius

SF	 Labai smulkūs
F	 Smulkūs
M	 Vidutiniai
G	 Didelis

SG	 Labai dideli
EG	 Ypatingai dideli

Galimi pakeitimai.

Puslapis

14

19

15

15

20

17

1 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,52 3 4 5 6 7 8

Slėgis [bar]
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1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

ID / IDTA / IDK / IDKN / IDKT / DF / LU / AD / ST / SC

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

16.0
km/h

l/ha

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0

0.28
0.32
0.36
0.39
0.42
0.45
0.48
0.51
0.55
0.60
0.64
0.42
0.48
0.54
0.59
0.63
0.68
0.72
0.76
0.83
0.90
0.96
0.46
0.56
0.65
0.73
0.80
0.86
0.92
0.98
1.03
1.13
1.22
1.30
0.57
0.70
0.81
0.91
0.99
1.07
1.15
1.22
1.28
1.40
1.52
1.62

0.69
0.84
0.97
1.08
1.19
1.28
1.37
1.46
1.53
1.68
1.81
1.94
0.91
1.12
1.29
1.44
1.58
1.71
1.82
2.04
2.23
2.41
2.58
1.14
1.39
1.61
1.80
1.97
2.13
2.28
2.55
2.79
3.01
3.22
1.36
1.67
1.93
2.16
2.36
2.55
2.73
3.05
3.34
3.61
3.86

67
77
86
94
101
108
115
122
132
144
154
101
115
130
142
151
163
173
182
199
216
230
110
134
156
175
192
206
221
235
247
271
293
312
137
168
194
218
238
257
276
293
307
336
365
389

56
64
72
78
84
90
96
102
110
120
128
84
96
108
118
126
136
144
152
166
180
192
92
112
130
146
160
172
184
196
206
226
244
260
114
140
162
182
198
214
230
244
256
280
304
324

48
55
62
67
72
77
82
87
94
103
110
72
82
93
101
108
117
123
130
142
154
165
79
96
111
125
137
147
158
168
177
194
209
223
98
120
139
156
170
183
197
209
219
240
261
278

42
48
54
59
63
68
72
77
83
90
96
63
72
81
89
95
102
108
114
125
135
144
69
84
98
110
120
129
138
147
155
170
183
195
86
105
122
137
149
161
173
183
192
210
228
243

34
38
43
47
50
54
58
61
66
72
77
50
58
65
71
76
82
86
91
100
108
115
55
67
78
88
96
103
110
118
124
136
146
156
68
84
97
109
119
128
138
146
154
168
182
194

28
32
36
39
42
45
48
51
55
60
64
42
48
54
59
63
68
72
76
83
90
96
46
56
65
73
80
86
92
98
103
113
122
130
57
70
81
91
99
107
115
122
128
140
152
162

21
24
27
29
32
34
36
38
41
45
48
32
36
41
44
47
51
54
57
62
68
72
35
42
49
55
60
65
69
74
77
85
92
98
43
53
61
68
74
80
86
92
96
105
114
122

20.0
km/h

17
19
22
23
25
27
29
31
33
36
38
25
29
32
35
38
41
43
46
50
54
58
28
34
39
44
48
52
55
59
62
68
73
78
34
42
49
55
59
64
69
73
77
84
91
97

25.0
km/h

13
15
17
19
20
22
23
24
26
29
31
20
23
26
28
30
33
35
36
40
43
46
22
27
31
35
38
41
44
47
49
54
59
62
27
34
39
44
48
51
55
59
61
67
73
78

30.0
km/h

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

16.0
km/h

20.0
km/h

25.0
km/h

30.0
km/h

11
13
14
16
17
18
19
20
22
24
26
17
19
22
24
25
27
29
30
33
36
38
18
22
26
29
32
34
37
39
41
45
49
52
23
28
32
36
40
43
46
49
51
56
61
65

166
202
233
259
286
307
329
350
367
403
434
466
218
269
310
346
379
410
437
490
535
578
619
274
334
386
432
473
511
547
612
670
722
773
326
401
463
518
566
612
655
732
802
866
926

138
168
194
216
238
256
274
292
306
336
362
388
182
224
258
288
316
342
364
408
446
482
516
228
278
322
360
394
426
456
510
558
602
644
272
334
386
432
472
510
546
610
668
722
772

118
144
166
185
204
219
235
250
262
288
310
333
156
192
221
247
271
293
312
350
382
413
442
195
238
276
309
338
365
391
437
478
516
552
233
286
331
370
405
437
468
523
573
619
662

104
126
146
162
179
192
206
219
230
252
272
291
137
168
194
216
237
257
273
306
335
362
387
171
209
242
270
296
320
342
383
419
452
483
204
251
290
324
354
383
410
458
501
542
579

83
101
116
130
143
154
164
175
184
202
217
233
109
134
155
173
190
205
218
245
268
289
310
137
167
193
216
236
256
274
306
335
361
386
163
200
232
259
283
306
328
366
401
433
463

69
84
97
108
119
128
137
146
153
168
181
194
91
112
129
144
158
171
182
204
223
241
258
114
139
161
180
197
213
228
255
279
301
322
136
167
193
216
236
255
273
305
334
361
386

52
63
73
81
89
96
103
110
115
126
136
146
68
84
97
108
119
128
137
153
167
181
194
86
104
121
135
148
160
171
191
209
226
242
102
125
145
162
177
191
205
229
251
271
290

barl/min
41
50
58
65
71
77
82
88
92
101
109
116
55
67
77
86
95
103
109
122
134
145
155
68
83
97
108
118
128
137
153
167
181
193
82
100
116
130
142
153
164
183
200
217
232

33
40
47
52
57
61
66
70
73
81
87
93
44
54
62
69
76
82
87
98
107
116
124
55
67
77
86
95
102
109
122
134
144
155
65
80
93
104
113
122
131
146
160
173
185

28
34
39
43
48
51
55
58
61
67
72
78
36
45
52
58
63
68
73
82
89
96
103
46
56
64
72
79
85
91
102
112
120
129
54
67
77
86
94
102
109
122
134
144
154

l/min(    )
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-01
ID

(60 M)

IDK
LU
AD
ST

(80 M)

-05
ID

IDK
LU

ST/SC
(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-06
ID

IDK
LU
ST

(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-015
ID

IDK
(60 M)

IDKT
LU
AD
ST

(80 M)

-02
ID

IDK
LU/AD

ST
(60 M)
IDKT
IDTA
DF

(80 M)

-025
ID

IDTA
IDK

IDKT
LU
SC

(60 M)

l/ha

0.5 m

h

60 sec. = 6.0 km/h
45 sec. = 8.0 km/h
36 sec. = 10.0 km/h

DF

ST/SC

ID

IDK/IDKN

LU

AD

80°/ 90°
h = 60 - 75 - 90 cm

110°/ 120°
h = 40 - 50 - 70 cm

230 l/ha x 0.5 m x 8.0 km/h 
= 1.53 l/min

‘ ID-120-03 (5.0 bar)

Lechler GmbH
Agrardüsen . Agricultural Nozzles 
P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen (Germany) 
Phone +49 (0) 71 23 - 962 - 0
Fax +49 (0) 71 23 - 962 - 480
Internet: www.lechler-agri.com

ID 01-015: 3.0 - 4.0 - 8.0 bar
ID 02-08: 2.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDTA 02-08: 1.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDK 01-03: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDK 04-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKN 03-04: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 015-025: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 03-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
LU: 1.5 - 2.5 - 5.0 bar
AD: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
ST/SC/DF: 2.0 - 3.0 - 5.0 bar

IDKT

IDTA

600

0.5 m 230 l/ha
8 km/h

-04
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU
AD

ST/SC
DF

(60 M)

-03
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU

AD/ST
SC

(60 M)

DF
(80 M)

bar
(    )

1 2 3 4 5
bar

6 7 8

0.5 m 0.5 m

0.5 m
2 x l/ha = l/ha 

0.25 m

-08
ID/LU/ST

(25 M)
IDTA
(60 M)

l/ha =    -04   x 2 

A
p

p
le

A
nd

ro
id

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

ID / IDTA / IDK / IDKN / IDKT / DF / LU / AD / ST / SC

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

16.0
km/h

l/ha

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0

0.28
0.32
0.36
0.39
0.42
0.45
0.48
0.51
0.55
0.60
0.64
0.42
0.48
0.54
0.59
0.63
0.68
0.72
0.76
0.83
0.90
0.96
0.46
0.56
0.65
0.73
0.80
0.86
0.92
0.98
1.03
1.13
1.22
1.30
0.57
0.70
0.81
0.91
0.99
1.07
1.15
1.22
1.28
1.40
1.52
1.62

0.69
0.84
0.97
1.08
1.19
1.28
1.37
1.46
1.53
1.68
1.81
1.94
0.91
1.12
1.29
1.44
1.58
1.71
1.82
2.04
2.23
2.41
2.58
1.14
1.39
1.61
1.80
1.97
2.13
2.28
2.55
2.79
3.01
3.22
1.36
1.67
1.93
2.16
2.36
2.55
2.73
3.05
3.34
3.61
3.86

67
77
86
94
101
108
115
122
132
144
154
101
115
130
142
151
163
173
182
199
216
230
110
134
156
175
192
206
221
235
247
271
293
312
137
168
194
218
238
257
276
293
307
336
365
389

56
64
72
78
84
90
96
102
110
120
128
84
96
108
118
126
136
144
152
166
180
192
92
112
130
146
160
172
184
196
206
226
244
260
114
140
162
182
198
214
230
244
256
280
304
324

48
55
62
67
72
77
82
87
94
103
110
72
82
93
101
108
117
123
130
142
154
165
79
96
111
125
137
147
158
168
177
194
209
223
98
120
139
156
170
183
197
209
219
240
261
278

42
48
54
59
63
68
72
77
83
90
96
63
72
81
89
95
102
108
114
125
135
144
69
84
98
110
120
129
138
147
155
170
183
195
86
105
122
137
149
161
173
183
192
210
228
243

34
38
43
47
50
54
58
61
66
72
77
50
58
65
71
76
82
86
91
100
108
115
55
67
78
88
96
103
110
118
124
136
146
156
68
84
97
109
119
128
138
146
154
168
182
194

28
32
36
39
42
45
48
51
55
60
64
42
48
54
59
63
68
72
76
83
90
96
46
56
65
73
80
86
92
98
103
113
122
130
57
70
81
91
99
107
115
122
128
140
152
162

21
24
27
29
32
34
36
38
41
45
48
32
36
41
44
47
51
54
57
62
68
72
35
42
49
55
60
65
69
74
77
85
92
98
43
53
61
68
74
80
86
92
96
105
114
122

20.0
km/h

17
19
22
23
25
27
29
31
33
36
38
25
29
32
35
38
41
43
46
50
54
58
28
34
39
44
48
52
55
59
62
68
73
78
34
42
49
55
59
64
69
73
77
84
91
97

25.0
km/h

13
15
17
19
20
22
23
24
26
29
31
20
23
26
28
30
33
35
36
40
43
46
22
27
31
35
38
41
44
47
49
54
59
62
27
34
39
44
48
51
55
59
61
67
73
78

30.0
km/h

5.0
km/h

6.0
km/h

7.0
km/h

8.0
km/h

10.0
km/h

12.0
km/h

16.0
km/h

20.0
km/h

25.0
km/h

30.0
km/h

11
13
14
16
17
18
19
20
22
24
26
17
19
22
24
25
27
29
30
33
36
38
18
22
26
29
32
34
37
39
41
45
49
52
23
28
32
36
40
43
46
49
51
56
61
65

166
202
233
259
286
307
329
350
367
403
434
466
218
269
310
346
379
410
437
490
535
578
619
274
334
386
432
473
511
547
612
670
722
773
326
401
463
518
566
612
655
732
802
866
926

138
168
194
216
238
256
274
292
306
336
362
388
182
224
258
288
316
342
364
408
446
482
516
228
278
322
360
394
426
456
510
558
602
644
272
334
386
432
472
510
546
610
668
722
772

118
144
166
185
204
219
235
250
262
288
310
333
156
192
221
247
271
293
312
350
382
413
442
195
238
276
309
338
365
391
437
478
516
552
233
286
331
370
405
437
468
523
573
619
662

104
126
146
162
179
192
206
219
230
252
272
291
137
168
194
216
237
257
273
306
335
362
387
171
209
242
270
296
320
342
383
419
452
483
204
251
290
324
354
383
410
458
501
542
579

83
101
116
130
143
154
164
175
184
202
217
233
109
134
155
173
190
205
218
245
268
289
310
137
167
193
216
236
256
274
306
335
361
386
163
200
232
259
283
306
328
366
401
433
463

69
84
97
108
119
128
137
146
153
168
181
194
91
112
129
144
158
171
182
204
223
241
258
114
139
161
180
197
213
228
255
279
301
322
136
167
193
216
236
255
273
305
334
361
386

52
63
73
81
89
96
103
110
115
126
136
146
68
84
97
108
119
128
137
153
167
181
194
86
104
121
135
148
160
171
191
209
226
242
102
125
145
162
177
191
205
229
251
271
290

barl/min
41
50
58
65
71
77
82
88
92
101
109
116
55
67
77
86
95
103
109
122
134
145
155
68
83
97
108
118
128
137
153
167
181
193
82
100
116
130
142
153
164
183
200
217
232

33
40
47
52
57
61
66
70
73
81
87
93
44
54
62
69
76
82
87
98
107
116
124
55
67
77
86
95
102
109
122
134
144
155
65
80
93
104
113
122
131
146
160
173
185

28
34
39
43
48
51
55
58
61
67
72
78
36
45
52
58
63
68
73
82
89
96
103
46
56
64
72
79
85
91
102
112
120
129
54
67
77
86
94
102
109
122
134
144
154

l/min(    )
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-01
ID

(60 M)

IDK
LU
AD
ST

(80 M)

-05
ID

IDK
LU

ST/SC
(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-06
ID

IDK
LU
ST

(25 M)

IDTA
IDKT
DF

(60 M)

-015
ID

IDK
(60 M)

IDKT
LU
AD
ST

(80 M)

-02
ID

IDK
LU/AD

ST
(60 M)
IDKT
IDTA
DF

(80 M)

-025
ID

IDTA
IDK

IDKT
LU
SC

(60 M)

l/ha

0.5 m

h

60 sec. = 6.0 km/h
45 sec. = 8.0 km/h
36 sec. = 10.0 km/h

DF

ST/SC

ID

IDK/IDKN

LU

AD

80°/ 90°
h = 60 - 75 - 90 cm

110°/ 120°
h = 40 - 50 - 70 cm

230 l/ha x 0.5 m x 8.0 km/h 
= 1.53 l/min

‘ ID-120-03 (5.0 bar)

Lechler GmbH
Agrardüsen . Agricultural Nozzles 
P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen (Germany) 
Phone +49 (0) 71 23 - 962 - 0
Fax +49 (0) 71 23 - 962 - 480
Internet: www.lechler-agri.com

ID 01-015: 3.0 - 4.0 - 8.0 bar
ID 02-08: 2.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDTA 02-08: 1.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDK 01-03: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDK 04-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKN 03-04: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 015-025: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT 03-06: 1.0 - 3.0 - 6.0 bar
LU: 1.5 - 2.5 - 5.0 bar
AD: 1.5 - 3.0 - 6.0 bar
ST/SC/DF: 2.0 - 3.0 - 5.0 bar

IDKT

IDTA

600

0.5 m 230 l/ha
8 km/h

-04
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU
AD

ST/SC
DF

(60 M)

-03
ID

IDTA
IDK/IDKN

IDKT
LU

AD/ST
SC

(60 M)

DF
(80 M)

bar
(    )

1 2 3 4 5
bar

6 7 8

0.5 m 0.5 m

0.5 m
2 x l/ha = l/ha 

0.25 m

-08
ID/LU/ST

(25 M)
IDTA
(60 M)

l/ha =    -04   x 2 

A
p

p
le

A
nd

ro
id

Purškimo lentelė
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Lechler GmbH · Agricultural Nozzles and Accessories
P.O. Box 13 23 · 72544 Metzingen, Germany · Phone +49 7123 962-0 · Fax +49 7123 962-480 · info@lechler.de · www.lechler-agri.com

Čia rasite visą informaciją 
apie purkštukus.
www.lechler-agri.com

LECHLER WORLD-WIDE  J. GUDINO Įmonė
Verkių 47-103
LT-09128 Vilnius
Lithuania

Tel.: +370 52 30 00 45
Mobil: +370 698 44737
info@gudinas.lt
www.gudinas.lt
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